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Εξοικονόμηση ενέργειας / Καθαρότερο περιβάλλον
 ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  

Πλεονεκτήματα-Χαρακτηριστικά

    
    -  Χαμηλό κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης  
    -   Μέγιστη ενεργειακή απόδοση (100%)  
    -   Κατάλληλος για λειτουργία χωρίς την ύπαρξη δεξαμενών καυσίμου και καμινάδων  
    -   Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος για λεβητοστάσιο  
    -   Αθόρυβη λειτουργία  
    -   Έλεγχος λειτουργίας από μικροεπεξεργαστή για αυξομείωση (TRIAC) της
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παρεχόμενης θερμικής ισχύος, ανάλογα με τη ζήτηση   
    -  Πίνακας εσωτερικής μονάδας ελέγχου με ένδειξη πίεσης  νερού, ένδειξης ομαλής
λειτουργίας, κουμπί επανεκκίνησης (reset), και  για ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής.
 
    -   Ομαλή λειτουργία τόσο σε χαμηλές  θερμοκρασίες (θέρμανση δαπέδου) όσο και σε
υψηλές (θερμαντικά σώματα  -fan-coils).   
    -   100% ασφαλής λειτουργία με: α) αυτόματη διακοπή  λειτουργίας σε περίπτωση
υπερθέρμανσης (πάνω από 100 βαθμούς Κελσίου),  β) έλεγχο διαφοράς θερμοκρασίας
προσαγωγής -επιστροφής, γ) έλεγχο  υδραυλικής πίεσης της εγκατάστασης, δ) έλεγχο
καλής λειτουργίας και  προστασία του κυκλοφορητή με ασφάλεια 2,5 A, ε) αντιπαγωτική
προστασία.   
    -  5 χρόνια εγγύηση  

  

Τεχνικά  χαρακτηριστικά

  
         Μοντέλο   ΕΤΗ13   ΕΤΗ15   ΕΤΗ18
 ΕΤΗ21
 ΕΤΗ24
 
    Ισχύς (kW)   13   15   18
 21
 24
 
    Τάση τροφοδοσίας   400V 3N~   
    Ασφάλειες (A)   25   32   40
 
    Διατομή καλωδίου (YDY)  5 x 2,5   5 x 4   5 x 6
 
    Όριο πίεσης (bar)   3   
    Πίεση λειτουργίας - ανοιχτό κύκλωμα (bar)  1 - 1,5   
    Πίεση λειτουργίας - κλειστό κύκλωμα (bar)  min. 0,2
 (Υπερχείλιση σκάφος min. 2m από το θερμοσίφωνα)  
    Θερμοκρασία νερού εξόδου (ο C)   25-85
 
    Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (ο C)   100
 
    Βάρος (Kg)   8,5   
    Διαστάσεις (Π/Υ/B) (mm)  250/390/215   
    Υδραυλική σύνδεση (in)  3/4   
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