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CENTROMETAL EL CM COMPACT 6-27KW

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ  ΛΕΒΗΤΕΣ
 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ -  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ
Ο   ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ   ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

  

Μικρή, compact και ανθεκτική μονάδα για εύκολη εγκατάσταση και εύκολο   χειρισμό.

 Περιέχει ενσωματωμένο χαλύβδινο δοχείο 12 λίτρων  μονωμένο,   αντιστάσεις, 
κυκλοφορητή με 3 ταχύτητες,   βαλβίδα  ασφαλείας  3 BAR και δοχείο διαστολής 10  
λίτρων.

  

Διαθέτει σύστημα καλής λειτουργίας, ηλεκτρονικά  ρυθμιζόμενη   θερμοκρασία, αισθητήρα
πίεσης νερού, θερμοστάτη ασφαλείας,  σφαιρικό διακόπτη   εκκένωσης, ηλεκτρονική
ρύθμιση με μικροϋπολογιστή.  (MODULAR ) Microswitch που   διακόπει την παροχή ρεύματος
σε περίπτωση  που ανοίξει η πόρτα του   λέβητα.

  

Πλεονεκτήματα-Χαρακτηριστικά

    
    -  Αυτόνομη  θέρμανση   
    -  Δεν χρειάζονται λεβητοστάσιο - καμινάδα  
    -  Εύκολη χρήση χάρη στο χειριστήριο με display οθόνη  που αναγράφει   τις
θερμοκρασίες  για εύκολη ρύθμιση της   επιθυμητής  θερμοκρασίας   
    -  Εύκολη συντήρηση   
    -  Μικρό μέγεθος   
    -  Εύκολη εγκατάσταση  
    -  Μικρό κόστος αγοράς  
    -  Χαμηλό κόστος λειτουργίας  
    -  Βαθμός απόδοσης 99,8%  
    -  Απαλλαγή από το πετρέλαιο  
    -  Δεν χρειάζεται συντήρηση  
    -  Με πιστοποιητικό  CE  
    -   Κατασκευάζονται σύμφωνα με το ISO 9001/2000  
    -  Ιδανικοί για μικρά / μεγάλα διαμερίσματα / επαγγελματικούς  χώρους / εξοχικές
κατοικίες  / γραφεία  κλπ.   
    -  Ιδανικοί για εγκατάσταση μέσα στο σπίτι   
    -   Μπορούν να θερμάνουν χώρους  40 - 500 τ.μ.   
    -  Λειτουργούν σε  όλους τους τύπους θέρμανσης  δηλ. μονοσωλήνιο, δισωλίνιο, 
ενδοδαπέδιο   και fan coils   
    -  Συνδέονται με boiler για ζεστό νερό χρήσης  
    -  Ενεργοποιεί σταδιακά την ισχύ των αντιστάσεων από 0-%   έως 100%  
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    -  Αθόρυβη λειτουργία                35 db  
    -   Δυνατότητα σύνδεσης  με θερμοστάτη χώρου  

  

Περιλαμβάνει

    
    -  Χαλύβδινο δοχείο 12 λίτρων  
    -   Αντιστάσεις που μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα  
    -   Ηλεκτρονικό πίνακα οργάνων   
    -  Βαλβίδα ασφαλείας 3 BAR  
    -   Κυκλοφορητή  με 3 ταχύτητες   
    -  Δοχείο διαστολής 10 λίτρων  
    -   Θερμοστάτη ασφαλείας   
    -  Σύστημα ένδειξης καλής λειτουργίας   
    -  Σφαιρικό διακόπτη εκκένωσης  
    -   Ηλεκτρονική ρύθμιση με μικροϋπολογιστή  
    -   Αισθητήρα πίεσης νερού   
    -  Πρεσοστάτη ασφαλείας  

  

Επίσης υπάρχουν μοντέλα από 30KW έως 51KW, χωρίς κυκλοφορητή & δοχείο
διαστολής.

  
         Τεχνικά χαρακτηριστικά  6KW   9KW   12KW
 14KW
 18KW
 21KW
 24KW
 27KW
 
    Ονομαστική ισχύς (KW)  6   9   12
 14
 18
 21
 24
 27
 
    Χωρητικότητα (Lt)   12   12   12
 12
 12
 12
 12
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 12
 
    Βάρος (Kg)   39   40   40
 41
 41
 42
 42
 42
 
    Μέγιστη πίεση 
 λειτουργίας (bar)   3   3   3
 3
 3
 3
 3
 3
 
    Ηλεκτρικές αντιστάσεις (KW)  6   3+6   2x6
 2x6+2
 3x6
 3x6+3
 4x6
 4x6,75
 
    Διατομές καλωδίων (mm)  5x2,5   5x2,5   5x4
 5x4
 5x6
 5x6
 5x6
 5x6
 
    Δοχείο διαστολής (Lt)   10   10   10
 10
 10
 10
 10
 10
 
    Παροχές (R)   1"   1"   1"
 1"
 1"
 1"
 1"
 1"
 
      

 4 / 4


