
Αντλίες απλές

Αντλίες απλές υψηλής πίεσης Υδρονέφωσης 
  

  

  

  

Τεχνικά χαρακτηριστικά

        Πίεση   80 bar   
    Μοτερ υψηλής απόδοσης, μονοφασικό  1,7-3,0 HP, 1450 RPM   
    Θόρυβος   60 dB(A) (μέσο όρος)   
    Ροή ( l/min)   0,6 - 6
  
    Κεραμικά πιστόνια   
    Ηλεκτροβαλβίδα χαμηλής πίεσης (normally closed)  
    Μανόμετρο υψηλής πίεσης γλυκερίνης  
    

Ηλεκτροβαλβίδα υψηλής πίεσης - αποστράγγισης με "Τ" συνδεσης

(normally open) (προαιρετικό)
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    Θερμικό προστασίας μοτέρ (προαιρετικό)  
    ON-OFF διακόπτης   
    Χρονοδιακόπτης ON-OFF από 1 έως 6 min (προαιρετικό)  
    Κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με πιστοποίηση CE  
    Βάση αντλίας με βάση φίλτρων (προαιρετικό)  
    Πρεσοστάτης χαμηλής πίεσης (προαιρετικό)  
    Ρακόρ εισόδου νερού & εξόδου υψηλής πίεσης  
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