
Αντλίες FOG 60 VENTILATO

  

  

Αυτή η αντλία υψηλής πίεσης έχει άριστη σχέση τιμής / απόδοσης, είναι κόμπακτ και
εύκολη στην εγκατάσταση και τον χειρισμό. Είναι εξαιρετικά ευέλικτη όσον αφορά τις
εφαρμογές της. Εξαιτίας της ποικιλίας των αξεσουάρ που μπορούν να προστεθούν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε αρκετές και ποικίλες περιπτώσεις.

  

  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    
    -  Γαλβανισμένο πλαίσιο και ανοξείδωτο κάλυμα   
    -  Μοτέρ αντλίας, 1400RPM, 230V -50 Hz, 3 πιστόνια με κεραμικό τερματικό και
μπρούτζινη κεφαλή   
    -  Βαλβίδα εκτόνωσης  
    -  Ηλεκτροβάνα χαμηλής πίεσης 230V -50 Hz στην είσοδο του νερού  
    -  Ηλεκτροβάνα υψηλής πίεσης 230V -50 Hz για την εκτόνωση της πίεσης στη γραμμή
(ενεργοποιείται όταν συνδυαστεί με εξωτερικό έλεγχο)   
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    -  Διακόπτης χαμηλής πίεσης για την προστασία από έλλειψη νερού  
    -  Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης με : ON/OFF θερμικό διακόπτη, αυτοματισμός για
εξωτερικό χειρισμό(χρονοδιακόπτη, θερμοστάτη, αισθητήριο υγρασίας) και αυτόματη
διαχείριση της βαλβίδας υψηλής πίεσης.   
    -  Ανεμιστήρας ψύξης (μπορεί να λειτουργεί ακόμα και τον χρόνο που το μοτέρ κάνει
παύση)   

  

            Μοντέλο   Αριθμός μπεκ*   Πίεση   Ροή
 Κατανάλωση
 Διαστάσεις
 Βάρος
 
    FOG 60 VENTILATO-12  12   60 bar
850 psi   1 l/min   700 W (1x230 V - 50
Hz)   60 x 30 x 30 cm   29,50 Kg   
    FOG 60 VENTILATO-25  25   60 bar
850 psi   2 l/min   720 W (1x230 V - 50
Hz   60 x 30 x 30 cm   29,50 Kg   
    FOG 60 VENTILATO-50  50   60 bar
850 psi   4 l/min   950 W (1x230 V - 50
Hz)   60 x 30 x 30 cm   29,50 Kg   
    FOG 60 VENTILATO-70  70   60 bar
850 psi   6 l/min   1180 W (1x230 V - 50
Hz)   60 x 30 x 30 cm   29,50 Kg   
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* Μπεκ 0,20 mm
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